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1. Informazioni generali
Questa applet funziona con il sistema operativo Android (da Android versione 4.0).

Connessione WIFI

Dispositivo ANDROID

Macchina

y APR] MACCHINA

o

IMPOSTAZION,

KYC cade ASBN2SA274
CONNECT Ciod ABN2SA3545

Connessione USB

T KYC code A3N2SA274
Dispositivo ANDROID CONNECdice A3N2SA3545
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Connession&JSB
Agli alimentatori

Dispositivo ANDROID

NOTA: Il dispositivo USB CONNECT funziona solo con USB.

2. Instal lazione
Premessase una vecchia versione della app LGL € installatastdiarla prima di caricare la versione nuova.
| file nella cartella Android/data/it.Igl.android/cache saranno cancellati al momento della distallazione. Se
avete salato files in questa cartell@opiateli in un‘altracartella pima di disistallare la app.
Sul dispositivo Android si devono selezionlarerigini sconosciute:
Impostaziorndy, SicurezzA originisconosciute (attivazione)




4 Display

= Storage

Make passwords visible

DEVICE ADMINISTRATION

& Security
B Language & input

4 Backup & reset
ACCOUNTS

% Dropbox

Collegare il tableton un cavo USB al PC.

&
5:44 pm wed, December 30 HH

L3 €D €Y () €

Screen
rotation

i e

@ S Finder & Quick Connect

Wi-Fi Location  Vibrate Bluetooth

Select keyboard

Samsung keyboard

=] BBM 5:32 PM

i) Connected

| 48  Connected as a media device
18 Touch for other USB options
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Copiare il file xxx.apk sul proprio dispositivo (telefono, tablet, ecc.. ,cartella di download), fare

R2LILA2 Ot A0l LISNI Ayadlttl NB

3. Awvio
t NBYSNBLGappeD 2 v |

fQFLILX AOFTA2YS®
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Appare laschermata HOME (Figl)

) 83% M 16:15

No connection - 169.254.0.1

Per richiamare una configurazione
YI OOKAYl SaradasSyidsSs
YI OOKAYLl & o0&aAiA @SRRI

APRI MACCHINA

IMPOSTAZIONI

Se non é stata ancora salvata alcuna configurazione, premere
su Impostazioni. Appare la schermata della figura 2.

@ % 83%MW16:17

LGL Applet

Fig2
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3.1Ricerca Dispositivi
t NBYSNB A RicertddBispobitigiti $IS®I I LINANB I+ O2VYdzyA Ol I sppaela O
schermata della Fig.3
NOTA: Se e gia presente una configurazione, appare la schermata della Fig.3a. Premémdor@igurazione
esistente precedentemente caricata verancellatarimanecomunquenel database pronta per essere caricata
successivamente) e il sistema si prepara a ricevere la nuova configurazione.

Inserire i valori e premere OK.

= @ T 83%M16:18

Ricerca Dispositivi w AR

3)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
« 0 Fatto

F)

Ricerca Dispositivi

v

Fig 3
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= e T 82%M16:19

Settaggi generali

Fig3.a
Premere OK. La configurazione precedente, se presente, verrélizdace il sistema si prepaialeggere gli
alimentatori attualmente collegati. Quando termina la scansione degli alimentatori su bus, viene visualizzat
Fig.4.

= e T 83%M16:18

Versione - Stato 1 ALTRO

4 5

Versione Versione
777

Stato

Dispositivinonrilevati (in grigio)

Fig4

Premere@ per tornare alla schermata Home.

Premere. per leggere la versione software degli alimentatori selezionati.
Premere ‘ per leggere gli allarmi dagli alimentatori selezionati.
Premere per comunicare con gli alimentatori collegaRicerca dispositiyi

Premere @ per accedere ai parametri degli alimentatori.

Se alcum delle icone sog riportate non sono presentgremere s. (ALTRO), un meratendina
elenchera tutte le funzioni.
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3.2Versione software e allarmi

9Q LIRaaAAOAT S shfv@eBS NES Af H fAINBYM2 \REE £ QFf AYSY Gl G2NB
t NBYSNB & dersiohddstatiél yaiySS taf | & O K S NYY Ipdi passaddalagh@rinatlt dells Figh\5y

Tipo di dispositivo (prime tre lettere) e Versione software (numeri)

=3

7 83%M16:18

Versione - Stato ALTRO

5
Versione
7?

Stato
77

Allarmi Fig 5 Dispositivinon rilevati (in grigio)

Il coloredi sfondo di ciascunriquad@F YO Al Ay Fdzydi A2y S RStf QlFffl N¥YS
{S t2 adGraz2 8§ aw! b ésaverdehivent® iniufti gli@Rifcasiddarésgo. a T2y R2

Riportiamo laikta degli allarmi e relative contromisure per alimentatori atdg (Ecompact, Ecopower) a titolo di
esempio

ALLARME SIGNIFICATO AZIONI

AC PWRFAIL Fase numero 2 (blu) e/o fase numiControllare la tensione in ingresso e
3 (giallo) mancanti (solo versioni collegamento dell'alimentatore sullaiattina.
RS485).

YARN BREAK Filo rotto prima dell'alimentatore. [Riparare il filo.
(Rottura filo)

MOTOR LOCK  [Filo impigliato da qualche parte traControllare il passaggio del filo tra la bobin

(Blocco motore) bobina e I'alimentatore. l'alimentatore.

HIGH Temperatura troppo alta Ridurre la tensione in ingres sul filo
TEMPERATURE sull'elettronica dell'alimentatore. Controllare che il volano giri liberamente.
(Temperatura necessan, smontare il tamburo e rimucere le
elevata) polvere e/o i residui di lid.

TIME ERROR L'alimentatore  impiega  troppFermare il filo sul tamburo con un dito |
tempo ad avvolgere il filo sul coraiutare la procedura di riempimento riserva fi
bobina all'avvio.

VB MOT FAIL Tensione DC sul motore tropControllare i collegamenti sull'avvolgimen
bassa. primario del trasformatore.
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AC1PWRFAIL Fase numero 1 (nera) mancante (<Controllare la tensione in ingresso e

versioni AC RS485). O2yySaairzyS RStfQlfA
alimentazione.

SWITCH OFF interruttore ON OFF posizionato Accendere I'alimentatore posizionan

OFF. I'interruttore su ON (vedi ancheapametro EI
OFF STP

TENSMTRERR [ QF f AYSy il &2 NB Controllare che:
raggiungere il valore di 1 Il filo passi sulla cella di carico.
tensione preimpostato entro L 1 llfreno TWM e le molle siano idonee
tempo predefinito (vedi il raggiungimento della tensiol
ancheparametro TensTMOut desiderata.

OFFSET della cella di carico.

OYB ERROR CAft2 NRGG2 R2 L2 Riparareilfilo.
(o consumo filo troppo basso).

ELBRK OPEN Freno aperto (ATTIVO). Chiuderlo premendo il relativo pulsante prese
sul supporto del freno ATTIVO.

PREWINDERR  Solo durante la fase di avvolgime5 dzNJ y i S f QF @@2f IAYSyY
ddzf Gl YO0 dzNR X Rdmacchina non pud funzionare perc
unarottura filo. fQFfAYSY Gl i2NB y2y 3§

12T ERROR Protezione I2T. Ridurre la tensione in ingresso sul filo.
Controllare che il volano giri liberamente.
necessariosmontare il tamburo e rimuovere
polvere e/o i residui di filo.

Per quanto riguarda altri tipi di alimentatori, riferirsi al manuale di istruzione dedicato.
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3.3Parametri

9Q LRRaaAoAfS £S33ISNBE A LI NINP
principale in Fig.2) per passare alla schermata della Fig.6.

a o~

SN REILxz 5t yESy @it d

= T 32% 01543

Parameters ») .. MORE

Fig6

Premered & St SO0  pdr wshaNz&aie BaNsta dei paratrigsotto quelladegli alimentatori negatiyi




29 maggio
2020

ANDROIRQKNITTING APPLET RE\

= e T 80% M 16:31

Cambio parametri N

Select Parameter

Select Parameter
|Em;pplica su tutti gli alimentatori uguali

Leggi una volta

% 80% M 16:31

Cambio parametri N

T des. dgr

T des. dgr

T read dgr

OYB SW Tmr

EN OFF Stp

ENBrkOpAIr R
KLS Fast —

| KLSCmDelay m—

Fig.7

bStf QS pSameiod ¢ RBgE Pstato selezionato come prima scelta, e il paramétréead dge & stato
selezionato come seconda sceffig 8) & ¢ RB3g& &un parameto di scrittura e lettura, mentreéx ¢ead dggé &
parametro di sola letturgmanca il riquads bianco sotto il nome dove si scrive il valore)




29 maggio
2020

Fig 8

{StSTA2Yy I NB a&! LI A Ol &dz ( dadpérametd daruttilgliaimeéayoii doliegatildello dz
stesso tipo.

Nel caso dit ¢ .R 3 ®JpaEsibile scrivere un nuovo valarello spazio dedicato sotto il nome del parametro.
{StSTA2gAAY R Ia[@R2tGlFé fF €SGddz2NT y2y § 02y {Aydzd Y
Premere OK

Fig 9

Lafigura 9 mostra una lettura continua dei dparametriselezionati. Il movimento della barverde dice che il
sistema sta leggendo.

NOTA. Pulsanti menu in alto a destra sullo schermo

Premere per avviare la comunicazione (possibile se vi & almeno un parametro selezionato).


































































































































